
序号 项目
预估需
求

尺寸 材质 其他要求 参考样式

1 背胶/不干胶 900㎡ （按照实际发生数量结算） （按照实际发生数量结算）
（按照实际
发生数量结

算）

2 斜纹地贴 1300㎡ 高清可移防滑斜纹地贴 按照实际发生面积计算
（按照实际
发生数量结

算）

3 灯箱面 120㎡

亚克力板
①、用于制作标识系统的亚克
力均为全新的，未曾用作任何
用途，并为生产商最新近的出
厂产品。
②、亚克力表面应平整无划
痕，边缘整齐，无起皮、缺角
、污垢等，几何形状以设计模
数为基础。

贴膜和喷涂
①、标识灯箱上的贴膜文字及
图案色泽耐用程度应有5年保
证。
②、灯箱膜黄色贴膜为艾利
4502 TF，黑色贴膜为艾利
4501 TF。
厚度：0.5—2mm；
颜色：黑色、黄色；
种类：压敏性背胶，厚度：
0.030—0.035mm。
③ 、中文字体为方正兰亭中
黑，英文字体为Ari

（按照实际
发生数量结

算）

珠海机场标识牌采购项目技术需求



4
3M工程级菱镜

反光膜
160m² （按照实际发生数量结算） （按照实际发生数量结算）

（按照实际
发生数量结

算）

5
10mmpvc+广告
级室外背胶贴

正反面

60m² （按照实际发生数量结算） （按照实际发生数量结算）
（按照实际
发生数量结

算）

6
3mm厚亚克力制

品
50㎡ 按照实际发生面积计算 按照实际发生面积计算

（按照实际
发生数量结

算）

7
5mm厚亚克力制

品
60㎡ 按照实际发生面积计算 按照实际发生面积计算

（按照实际
发生数量结

算）

8

网格布/
UV高清打印
用于围挡喷
绘，防水防
晒，透风，开
孔处嵌套金属
环，扎带固定

300m² （按照实际发生数量结算） （按照实际发生数量结算）
（按照实际
发生数量结

算）



9 光亮KT板 150㎡ （按照实际发生数量结算） （按照实际发生数量结算）
（按照实际
发生数量结

算）

10 横幅 20㎡ （按照实际发生数量结算） （按照实际发生数量结算）
（按照实际
发生数量结

算）

11
落地展架及画

面喷绘
25个 1.8*0.8（米） 不锈钢立牌+光亮板过哑膜

报价须包含
展架及画面
内容（按照
实际发生数
量结算）

12
透明亚克力台

牌
20个

横板A4
竖版A4

强磁贴合

报价须包含
台牌及画面
内容（按照
实际发生数
量结算）



13 导向杆 50个

拉带颜色：蓝色(色号Pantone
Blue 293 )
尺寸：伸缩带长不小于
2000mm;宽60mm
字体（思源黑体）
大小（30mm*30mm）
颜色（白色）
英文字体（Arial）
产品高：880mm
杆径：51mm
底盘直径：350mm
材质：1.4mm铁管
工艺：黑色烤漆表面处理
总重量：9kg

拉带颜色：蓝色(色号Pantone
Blue 293 )
尺寸：伸缩带长不小于
2000mm;宽60mm
字体（思源黑体）
大小（30mm*30mm）
颜色（白色）
英文字体（Arial）
产品高：880mm
杆径：51mm
底盘直径：350mm
材质：1.4mm铁管
工艺：黑色烤漆表面处理
总重量：9kg

（按照实际
发生数量结

算）

14 A3插排 50个

插管直径60mm
插管总高105mm
颈支撑高30mm
框架297mm*420mm
内置双层有机玻璃透明板材

插管直径60mm
插管总高105mm
颈支撑高30mm
框架297mm*420mm
内置双层有机玻璃透明板材

（按照实际
发生数量结

算）

15 灯箱 10个

厚轻质铝型材制作整体边框内
置钢结构,表面氟碳专色烤漆
色，可双面开启检修功能，图
文内容镂空，内衬5厚乳白色
透光板，表面专色发光膜粘贴

内置LED发光模组灯

（按照实际发生数量结算）
（按照实际
发生数量结

算）



16
不锈钢定制制

品
20㎡ （按照实际发生数量结算） （按照实际发生数量结算）

（按照实际
发生数量结

算）

17
不锈钢板+画面
（3M钻石反光
膜）+固定抱箍

10㎡ （按照实际发生数量结算） （按照实际发生数量结算）
（按照实际
发生数量结

算）

18

灯箱布，超高
清UV打印，防
水，可通过灯
罩映射出灯箱

内容

100m² （按照实际发生数量结算） （按照实际发生数量结算）
（按照实际
发生数量结

算）

资质要求
供应商近2年（2023年1月1日至今）至少完成过1个20万元及以上的标识牌（或广告印刷
、制作类）项目相关业绩，并提供合同复印件。


